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UNION CABLE — VARILLA:

— LAS DERIVACIONES (CHICOTES) SE REALIZARAN CON CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2/0 AWG
— LAS UNIONES SE REALIZARON CON SOLDADURA EXQTERMICA
— LA PROFUNDIDAD DE ENTERRAMIENTO DEL CONDUCTOR ES 0,60 m

CORTE A — A 060

CAJA DE

0,50

NIVEL DE PISO

0,40

I

INSPECCION
PLANTA
TAPA DE CAJA 080
0,50

0,50

VARILLA COPPERWELD DE 5/87"x2,4 m

TA TA TA
6T TA TA TA
|
TTCAIA DE
= || NsPECCION
7|
TA
‘ XA XA XA XA XA XA
|
| XA
| GT,
TA ry Bl
\‘ XA XA G XA xxi_/' F7Smn LI als!
‘ <
Al 1 XA o f
l XA XA XA XA I/E XA
(
|
TA‘ XA XA XA XA XA = ¥xA
|
| 0O g
TA X?f o
XA txa W XA
| [ = -1
| Eg. Cm
TAH'“ 1A = T e gl
| 5 * O[O
TA = 0
u xa | Wl Txa XA XA
|
Tﬁﬁ "
XA XA XA XA xﬁ XA
\‘ =
Oooaod Oooaod O oo
TA XA XA XA XA XA XA 1] XA TA
‘ GT, 1o Ooo oOoao 000
| il
< <+ L
Tﬁ XA~ TXA XA XA XA XA XA TA
\
\
TA 4% TA
‘ XA XA XA XA XA XA XA
I |=
| GT.
I TA TA TA TA TA TA TA ]%ASJ/;E[C)E\ON

CAJA.DE LNSE’E Cl

SIMBOLOGIA
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DERIVACION A EQUIPO (CHICOTE) CON CABLE 2/0 AWG

NOTAS:

— PARA LA MALLA DE PUESTA A TIERRA SE UTILIZARA CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2/0 AWG

— LAS DERIVACIONES (CHICOTES) SE REALIZARAN CON CABLE DE COBRE DESNUDQ CALIBRE 2/0 AWG

— LAS UNIONES SE REALIZARON CON SOLDADURA EXOTERMICA
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